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白・黒・グレーの無彩色はすべての旗に対応可能ですが、昇華転写印刷は白インクがないため
白抜きの文字や図柄を印刷したい場合は背景色も併せて印刷することになるため両面昇華転写となります。
プリントデータはベクター形式 (IIlustrator 形式）で別途ご用意ください。

ベースフラッグの色ごとに印刷に適した色の基本配色表です。
基本配色以外にPantoneやDIC などの指定色も対応いたします。

Print Color ( 基本配色表）

プリント柄の最大サイズは300mm×390mm
※エコフラッグの昇華転写捺染を除く。
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PIN FLAG
Made in japan



エアフローフラッグ(メッシュ）

エコフラッグ（Eco-Three）

特　 徴
海岸沿いなど厳しい環境下での使用を想定し開発したナイロン
高耐久タイプ。
メッシュ構造が風を逃すことで旗の損耗を抑え、ピンフラッグ本
体への負荷を軽減。運用コストと廃棄物の削減に寄与するフラッ
グタイプです。

特　 徴
運用実績のあるナイロン生地を使用。軽量でお求めやすいフ
ラッグです。

基本仕様   
　寸   法 :　縦 350mm  ×  横 450mm
　カラー :   白・赤・黄・青　４色

基本仕様
　寸  法：   縦 350mm  ×  横 450mm
　カラー :   白のみ

基本仕様
　寸  法：   縦 350mm  ×  横 450mm
　カラー :   白・赤・黄・青　４色

プリント　 シルク印刷 ( 油性 )

プリント    昇華転写捺染（片面・両面） 
　　　　    ※白生地に全面プリント対応可

特　徴
東レ（株）の部分植物由来ポリエステル繊維”エコディア®PET”を
使用した生地（Eco-Three)が、お客様のＳＤＧｓ達成や企業価
値向上に貢献するフラッグタイプです。耐久性を重視した原糸・
構造を採用、海上での実証試験においても高い耐久性を確認し
ています。
エコマーク認定番号　22 105 004

フラッグタイプ

プリント     シルク印刷（顔料）

プレーンフラッグ（通常タイプ）

取付タイプ ( 旗の仕立ての形状）

フラッグタイプ別対応表

Tie on type
すべてのフラッグタイプに対応
・ポリカーボネートハトメ　3個所
・ハトメ取付部　補強テープ入り
・取付紐は付属しておりません。

・ポリカーボネートハトメ　1個所
・袋仕立て形状　ポール直接挿入
※意匠登録申請中（ABSチューブなし )

Pole  in  type
メッシュ・SDGs対応フラッグタイプに対応

ゴルフ場様のピンフラッグポールに合わせて２種類の仕立て形状を用意しております。

耐候性の高い油性印刷をはじめ３種類の印刷タイプをご用意しております。

シルク印刷（油性）
染色堅牢性がとても高く鮮やかな発色が特徴です。
メッシュタイプに使用することでロゴやコーポレートマークをよい状態で表示・維持できます。

昇華転写捺染
油性印刷ほどではありませんが、高い染色堅牢性と色の再現性が広いく複雑な配色にも対応できる印刷方式です。
多色で枚数が少ないものに最適です。注 )  白色の印刷はできませんのでご注意ください。

取付形状
Tie on type

Pole in type

シルク印刷（油性）

シルク印刷（顔料）

昇華転写捺染

色数

プリント

エアフローフラッグ エコフラッグ プレーンフラッグ

取付タイプ・プリント  

シルク印刷（顔料）
堅牢性はそれほど高くありませんがコストを抑えたいフラッグに適した印刷方法です。
通常タイプのフラッグのみ対応しております。３色以上の多色刷りは対応しておりませんのでご注意ください。

1～2（※追加オプション可 ) 1～フルカラー 1～2


